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Wichtige Sicherheitshinweise 

Lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise und die in Ihrer Kurzreferenz 
enthaltenen Sicherheitshinweise durch, bevor Sie Ihren neuen Bildschirm 
anschlieSen. 

Verwenden Sie ausschliefilich den im Lieferumfang des Produkts enthaltenen 
Netzadapter. Schliefien Sie den Bildschirm an einer geerdeten Steckdose an. 
Verwenden Sie das im Lieferumfang des Bildschirms enthaltene Netzkabel 
oder ein Netzkabel mit einem korrekt geerdeten Stecker. Vergewissern Sie 
sich, dafi das Kabel Ihren landesspezifischen Sicherheitsvorschriften 
entspricht. 

Um die Stromversorgung des Bildschirms vollstandig zu unterbrechen, Ziehen 
Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Vergewissern Sie sich, dafi die 
Steckdose leicht zuganglich ist. 

Um eine Gefahr durch elektrischen Stromschlag zu verringern, nehmen Sie 
die Gehauseabdeckung (bzw. die Abdeckung auf der Ruckseite) nicht ab, und 
offnen Sie nicht den Netzadapter. Im Innenbereich des Bildschirms befinden 
sich keine Teile, die gewartet werden miissen. Reparaturen miissen von 
qualifizierten Technikern durchgefuhrt werden. 

Der Bildschirm ist sehr schwer (das genaue Gewicht ist in den technischen 
Daten angegeben) . Der Bildschirm sollte stets von zwei Personen angehoben 
und getragen werden. 
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Die Moglichkeiten und Funktionen Ihres Bildschirms 

Bei Ihrem HP Bildschirm handelt es sich urn einen hochauflosenden, 
mehrfachsynchronen 18,1-Zoll- (diagonale und effektive Bildanzeige) 
Bildschirm mit Flussigkeitskristallanzeige. Mehrfachsynchron bedeutet, daS 
der Bildschirm eine grofie Palette an Videomodi unterstutzt (siehe 
"Unterstiitzte Videomodi" auf Seite 17). Er ist fur den Einsatz in Verbindung 
mit alien Computern von Hewlett-Packard optimiert. 

Ihr HP LCD-Farbbbildschirm weist folgende Merkmale auf: 

• Eine 18,1 Zoll groJSe TFT- (Thin Film Transistor) Flussigkeitskristall- 
anzeige. Sie besitzt eine blendfreie, antistatische Beschichtung. 

• Einen groSen Anzeigebereich. 

• Unterstiitzung der Videomodi mit bis zu 1280 x 1024 Pixel bei einer 
Bildwiederholfrequenz von 75 Hz. 

• Automatische Konfiguration der Position, Frequenz und Phase der Anzeige 
tiber eine einzige Taste. 

• Ein Stromversorgungssystem (VESA 1 Standard), das iiber entsprechend 
ausgestattete HP Computer gesteuert wird, um den Stromverbrauch des 
Bildschirms automatisch zu verringern. Erfullt die Anforderungen des 
"Energy Star Computers Program" gemaK den Spezifikationen der 
US-Behbrde EPA 2 fur einen stromverbrauchsoptimierten Bildschirm. Als 
Energy Star Partner hat Hewlett-Packard ermittelt, da£ dieses Produkt den 
Energy Star-Richtlinien fur geringen Stromverbrauch entspricht. 3 

• Plug & Play-Funktionalitat (mit den VESA DDC1 , DDC2B und DDC2Bi 
Standards kompatibel), die es ermoglicht, dafi sich der Bildschirm an 
entsprechend ausgestatteten HP Computern selbst erkennt. 

• Ihr HP Bildschirm entspricht den ergonomischen Standards ISO 9241-3/8 
und ZH-1/618. 



1. VESA ist die Abkiirzung von "Video Electronics Standards Association". 

2. US EPA ist die Akiirzung von "United States Environmental Protection Agency". 

3. ENERGY STAR ist ein in den USA eingetragenes Servicezeichen der US EPA. 
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• Ihr HP Bildschirm entspricht den TCO 99 Anforderungen (nur bei 
bestimmten Modellen). 

• Im Bildschirmsockel integrierter USB-Hub (Universal Serial Bus-Hub) 
(nur bei bestimmten Modellen). Ermdglicht den AnschluS von 1 Upstream- 
und 4 Downstream-USB-Geraten. 

• Zwei Signalanschliisse auf der Riickseite fur das AnschlieSen an zwei 
Computern. 

• Schlitz fur SicherheitsschloS. 

• Ein programmierbarer Timer fiir den Schlafmodus, der die Lebensdauer 
Ihres Bildschirms verlangern kann. 
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Befestigen Ihres Bildschirms 

Sie konnen den Bildschirm an Ihrem Schreibtisch oder einem anderen festen 
Gegenstand befestigen. Verwenden Sie hierfiir ein 
Kensington-Sicherungskabel. Das Kabel kann in einem Schlitz auf der 
Riickseite des Bildschirms angebracht werden. 




1 Setzen Sie das SchloS in den Schlitz auf der Riickseite des Bildschirms ein. 

2 Drehen Sie den Schlvissel herum, um das Kabel am Bildschirm zu 
verriegeln. 

3 Ziehen Sie den Schliissel ab, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort 
auf. 

Das Kesington-SchloB ist kein HP Zubehor. Es kann nicht bei HP bestellt 
werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhandler. 
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AnschlieEen von Zusatzgeraten an Ihrem Bildschirm 



VideoeingangsanschluB 



VideoeingangsanschluB 



In der nachfolgenden Abbildung sind die Zusatzgerate dargestellt, die 
angeschlossen werden konnen. Schlagen Sie zuerst in Ihrer Kurzreferenz nach 
(Schritt 3 - AnschlieSen der Kabel), bevor Sie Zusatzgerate anschlieSen. 

Mikrofonein- 
gangsbuchse 



USB-Anschlusse 
(nur bei bestimmten 
Modellen) 




Kopfh6rer-/Laut- , 
sprechereingangs- 
buchse 
Mikrofonaus- 
gangsbuchse 



Kopfhbrer/taut- 

sprecherausgangs- 

buchse 



AnschlieiSen an zwei Computer 

Ihr LCD-Bildschirm besitzt auf der Riickseite zwei Signalausgange (siehe 
"Auswahlen des Videoeingangs" auf Seite 12). Somit kann Ihr Bildschirm 
gleichzeitig an zwei Computer angeschlossen werden. 

USB-Anschlusse 

Im Sockel Ihres Bildschirms ist ein USB-Hub integriert. Uber die 
USB-Anschlusse konnen anhand von Installationsprozeduren gemafi dem 
Plug & Play-Standard Peripheriegerate olme umstandliche Konfiguration 
angeschlossen werden. SchlieBen Sie Ihr USB-Gerat an Ihrem Computer an. 
Beachten Sie hierbei die Anweisungen in der Kurzreferenz. SchlieBen Sie 
USB-kompatible Plug & Play-Gerate, wie Tastatur, Maus, Joystick oder eine 
digitate USB-Kamera (sofern von Ihrem Computer unterstutzt) an einem der 
vier anderen Downstream- Anschlusse an. 



AnschlielSen von Kopfhorern/Lautsprechern und einem Mikrofon 

Auf der Ruckseite Ihres Bildschirms befinden sich Buchsen fur den AnschluS 
von Kopfhorern/Lautsprechern und einem Mikrofon. 



6 Deutsch 



HP 18,1" LCD-Farbbildschirm Benutzerhandbuch 

Konfigurieren Ihres Bildschirms 



Konfigurieren Ihres Bildschirms 



Sie konnen Ihren Bildschirm iiber die auf seiner Vorderseite angeordneten 
Bedienregler automatisch konfigurieren, den Kontrast und die Helligkeit des 
Bildschirms einstellen und einen Videoeingangskanal auswahlen. 




sonstiger Parameter) ' ' 

Die Funktionen des LCD-Bildschirms werden iiber das Bildschirmmenii 
(OSD = On-Screen Display) eingestellt. 

1 Driicken Sie die Taste |< — '| , urn das OSD-Hauptmenii aufzurufen. 

2 Wahlen Sie mit dem Drehregler W die gewiinschte Funktion aus, und 
driicken Sie dann die Taste |< — '| , um Ihre Auswahl zu bestatigen. 

HINWEIS Um das Hauptmenii zu verlassen, wahlen Sie im OSD-Hauptmenii die Option 

BEENDEN aus. Um ein beliebiges Menii zu verlassen, driicken Sie zweimal die 
Taste . 



Andern der Sprache in dem OSD 

Das OSD arbeitet mit verschiedenen Sprachen. 

Andern Sie die Sprache fur Ihr OSD-Hauptmenii wie folgt: 

1 Wahle n Sie im OSD-Menii die Option aus, und driicken Sie dann die 
Taste h — 'I , um in das Untermenu SPRACHE zu gelangen. 

2 Wahlen Sie mit dem Drehregler w eine Sprache aus der Liste aus, und 



driicken Sie dann die Taste U — H, um Ihre Auswahl zu bestatigen und zum 
Hauptmenii zuriickzukehren. 
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Optimieren der Anzeigequalitat 

Immer dann, wenn Sie Ihren Bildschirm an einen anderen Computer 
anschlieSen, sollten Sie mit dem auf Diskette verfiigbaren 
HP Optimizer Utility die Anzeigequalitat optimieren. Dieses Dienstprogramm 
zeigt Testmuster an, mit welchen Sie Ihren Bildschirm korrekt konfigurieren 
konnen. (Installationsanweisungen hierzu finden Sie in Ihrer Kurzreferenz.~) 

Nehmen Sie zur Optimierung der Anzeigequalitat die folgenden Einstellungen 
vor: 

Helligkeit und Kontrast 

Stellen Sie Helligkeit und Kontrast wie folgt direkt ein: 

1 Drehen Sie den Drehregler, urn ft oder (J auszuwahlen. 

2 Nehmen Sie Ihre Einstellungen mit dem Drehregler v_y vor. 

Sie sollten einen Wert von ca. 70% fur die Helligkeit und 50% fur den 
Kontrast wahlen. 

3 Driicken Sie die Taste , urn Ihre Einstellungen zu speichern. 

Sie konnen den Kontrast und die Helligkeit auch iiber die Option (J KONTRAST 
oder ft HELLIGKEIT im OSD-Hauptmenti auswahlen. Nehmen Sie Ihre 
Einstellungen mit dem Drehregler vor, und driicken Sie die Taste |< — '| , 
um zum OSD-Hauptmenu zuruckzukehren. 

Automatische Konfiguration 

Mit der automatischen Konfiguration konnen Sie Ihren Bildschirm 
konfigurieren ohne hierfiir die Position, Frequenz und Phase fur Ihren 
Bildschirm manuell einstellen zu miissen. Um die automatische Konfiguration 
zu nutzen, folgen Sie den Anweisungen in Ihrem HP Optimizer Utility. 
(Installationsanweisungen hierzu finden Sie in Ihrer Kurzreferenz.~) 

Bei der automatischen Konfiguration miissen die Parameter [ J] H. POSITION, 
fQ] V. POSITION 2] TAKTund ^ PHASE nicht eingestellt werden. Wenn jedoch 
das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, folgen Sie den im HP Optimizer Utility 
angezeigten Anweisungen, um diese Optionen manuell einzustellen. 
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Farbe 

Ihr Bildschirm kombiniert die Farben Rot, Blau und Grun, urn so ein 
komplettes Farbbild wiederzugeben. Um die Anteile von Rot, Blau und Grun 
zu verandern, modifizieren Sie die Farbtemperatur: 

1 Wahlen Sie €■ aus, und driicken Sie die Taste , um in das Untermenii 
FARBE zu gelangen. 

2 Wahlen Sie mit dem Drehregler die bendtigte Funktion aus, und 
driicken Sie die Taste |< — '| , um Ihre Auswahl zu bestatigen. 

3 a) Wenn Sie eine voreingestellte Farbtemperatur auswahlen, wahlen Sie 
BEENDEN aus, und driicken Sie dann die Taste |< — '| , um zum Hauptmenii 
zuriickzukehren. 



b) Andernfalls wahlen Sie R, G oder B im angezeigten Untermenii 
BENUTZERFARBE aus, und driicken Sie dann die Taste |< — '| , um Ihre Auswahl 
zu bestatigen. 

4 Stellen Sie den Farbpegel mit dem Drehregler ^-^ ein, und driicken Sie 
dann die Taste |< — '| , um Ihre Auswahl zu speichern. 

5 Wahlen Sie SPEICHERN UND BEENDEN aus, und driicken Sie dann die Taste 
|< — 1| , um zum Hauptmenii zuriickzukehren. 

Um im Untermenii BENUTZERFARBE die Farbeinstellungen zuriickzusetzen, 
wahlen Sie ZURUCKSETZEN aus, und driicken Sie die Taste |< — '| , um Ihre 
Auswahl zu bestatigen. Fahren Sie dann mit Schritt 5 fort. 



Wiederherstellen der Standardeinstellungen 

Stellen Sie die Standardeinstellungen fur Position, Frequenz und Phase wie 
folgt wieder her: 

1 Wahlen Sie aus, und driicken Sie dann die Taste I* — 1 , um in das 
Untermenii MODUSABRUF zu gelangen. 

2 Wahlen Sie JA mit dem Drehregler V-/ aus, und driicken Sie die Taste 
\< — 1 1 , um Ihre Auswahl zu bestatigen. 



K* MODE RECALL 



r 



Browse 



Die Anzeige am Bildschirm erlischt fur einige Sekunden, wahrend der 
Bildschirm die Standardeinstellungen wiederherstellt. 
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Einstellen des Timers 

Ihr Bildschirm besitzt eine Zeitsteuerungsfunktion, mit der die Lebensdauer 
Ihres Bildschirms verlangert werden kann. Hier kdnnen Sie einen Zeitpunkt 
fiir Ihren Bildschirm festlegen, zu dem dieser taglich ein- und ausgeschaltet 
wird. Stellen Sie den Timer wie folgt ein: 

1 Wahlen Sie CD aus, und driicken Sie die Taste |< — '| , um in das 
Untermenu TIMER zu gelangen. 
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2 Wahlen Sie die benotigte Funktion mit dem Drehregler aus, und 
driicken Sie dann die Taste |< — '| , um Ihre Auswahl zu bestatigen. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die vorhandenen Optionen fiir die 
Zeitsteuerung beschrieben: 



Menuoption 


Verwendung 


Aktion 


Aktuelle Zeit 


Einstellen der 
aktuellen lokalen 
Uhrzeit 


1. Wahlen Sie mit dem Drehregler w die 
Stundeneinstellung aus, und driicken Sie dann die Taste 

« — '1 , um Ihre Auswahl zu bestatigen. 

2. Wahlen Sie die korrekte Stundenangabe aus, und 
drOcken Sie die Taste h — 'I , um Ihre Auswahl zu 
bestatigen. 

3. Wahlen Sie die Minuteneinstellung aus, und 
wiederholen Sie die Schritte 1 und 2. 

4. Wenn die korrekte Uhrzeit eingestellt ist, wahlen Sie 
BEENDEN aus, und drucken Sie dann die Taste « — ' , 
um zum Untermenu TIMER zuruckzukehren. 


Standby Zeit 


Einstellen des 
Zeitpunktes, zu dem 
Ihr LCD-Bildschirm 
ausgeschaltet 
werden soil 


Einschaltzeit 


Einstellen des 
Zeitpunktes, zu dem 
Ihr LCD-Bildschirm 
eingeschaltetwerden 
soil 


Timer EIN/AUS 


Schaltet den Timer 
EIN oder AUS 


1 . Wahlen Sie EIN oder AUS mit dem Drehregler V-/ 
aus. 

2. Drucken Sie die Taste |< — ' , um Ihre Auswahl 
vorzunehmen und zum Untermenu TIMER 
zuruckzukehren. 
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3 Wahlen Sle BEENDEN aus, und driicken Sie dann die Taste , um zum 
Hauptmenii zuriickzukehren. 

Wenn sich der Bildschirm im Ausschaltmodus befindet, blinkt die Anzeige auf 
der Vorderseite bernsteinfarben. Um Ihren Bildschirm aus dem 
Ausschaltmodus heraus wieder zu aktivieren, driicken Sie den Netzschalter. 

Wenn Ihr Bildschirm vom Stromnetz abgezogen wurden, miissen Sie den Timer 
des Bildschirms zuriicksetzen. 

Einstellen der Anzeigegrofie 

Wenn die Anzeigeeigenschaften in Ihrem Computer auf eine geringere 
Auflosung als 1280 x 1024 eingestellt sind, ist die Anzeigequalitat im 
Vollbildmodus entsprechend schlechter. Der Grand hierfiir ist die Ermittlung 
der Naherungswerte im Skalierungsprozefi. Stellen Sie die optimale 
Anzeigequalitat wie folgt ein: 

1 Wahlen Sie im OSD-Hauptmenii aus, und driicken Sie die Taste 
um in das Untermenu BILDGROSSE zu gelangen. 
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2 Wahlen Sie die benotigte Funktion mit dem Drehregler V_/ aus, und 
driicken Sie dann die Taste E — '| , um Hire Auswahl zu bestatigen und zum 
Hauptmenii zuriickzukehren. 



In der nachfolgenden Tabelle sind die vorhandenen Optionen beschrieben: 



Meniioption 
"BildgroBe" 


Verwendung 


VOLLBILD 


Fur die Anzeige wird der gesamte Anzeigebereich beansprucht. 


STRECKUNGS- 
VERHALTNIS 


Die Anzeige wird in ihrer maximalen GroBe dargestellt, wobei das 
Streckungsverhaltnis der ursprunglichen GroBe beibehalten wird. 


1:1 


Die Anzeige erfolgt mit der exakten PixelgrbBe. 



Wenn Sie mit einer Videoauflosung von 1280 x 1024 arbeiten und 
STRECKUNGSVERHALTNIS auswahlen, bleibt die GroBe der Anzeige unverandert. 
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Auswahlen des Videoeingangs 

Auf der Riickseite Ihres Bildschirms befinden sich zwei 
Videoeingangsanschliisse, an welchen ein oder zwei Computer angeschlossen 
werden konnen (siehe "AnschlieiSen an zwei Computer" auf Seite 6) . Die 
Videoeingang-LEDs auf der Vorderseite des Bildschirms informieren dariiber, 
an welchem Eingang ein Signal anliegt. Wahlen Sie die entsprechende 
Eingangsoption entweder automatisch oder manuell aus. 

Automatische Auswahl 

Wenn Sie Ihren Computer zum ersten Mai am Bildschirm anschliefien, wahlt 
der Bildschirm (abhangig davon, an welchem Eingang ein Signal anliegt) 
automatisch eine der folgenden Kombinationen aus. 

1 AUTO 2 1 AUTO 2 

I I D Oil 

Wenn zwei funktionsfahige Computer angeschlossen sind, wahlt der 
Bildschirm automatisch den Computer mit der Eingangsprioritat aus (siehe 
"Auswahlen der Eingangsprioritat" auf Seite 13). Wenn der Bildschirm vom 
Computer kein Eingangssignal mit Prioritat erkennt, wird automatisch 
versucht, ein Signal vom zweiten Computer zu erkennen. 

Manuelle Auswahl 

Die manuelle Auswahl eines Eingangskanals erfolgt iiber die 



Videoeingangstaste ■ {+ | . Diese befindet sich im unteren Bereich auf der 



Vorderseite des Bildschirms. 

Wahlen Sie folgende Einstellung, wenn Sie ein Signal von einem Computer 
empfangen mochten, der am Videoeingang jf~l| l angeschlossen ist: 

1 AUTO 2 

I D D 

Wahlen Sie folgende Einstellung, wenn Sie ein Signal von einem Computer 
empfangen mochten, der am Videoeingang |f~|| 2 angeschlossen ist: 

1 AUTO 2 

D D I 

Wenn zwei funktionsfahige Computer angeschlossen sind, kann der 
Bildschirm jeweils nur das Eingangssignal des Computers erkennen, der am 
ausgewahlten Anschlufi angeschlossen ist. 

Um die automatische Auswahl wieder zu aktivieren, wahlen Sie AUTO aus. 
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Auswahlen der Eingangsprioritat 

Wenn an Ihrem Bildschirm zwei Computer angeschlossen sind, miissen Sie 
einem Computer Prioritat einraumen. Dieser Computer wird dann immer 
beim Einschalten Ihres Bildschirms und bei Verwendung der automatischen 
Auswahl ausgewahlt (siehe "Automatische Auswahl" auf Seite 12). Legen Sie 
die Prioritat fur einen Computer wie folgt test: 

1 Wahlen Sie ^5 ™ Hauptmenii aus, und driicken Sie die Taste |< — '| , um 
in das Untermenii EINGANGSPRIORITAT zu gelangen. 




2 Wahlen Sie mit de m Dr ehregler EINGANG 1 oder EINGANG 2 aus, und driicken 
Sie dann die Taste h — 'I , um Ihre Auswahl zu speichern und zum 
OSD-Hauptmenii zuriickzukehren. 

Die Anzeige erlischt fur wenige Sekunden. Wahrend der Bildschirm Ihre 
Auswahl einstellt, erscheint die Meldung EINGANGS PRIOR. 

Eingang 1 und Eingang 2 entsprechen den Anschlussen 1 und 2 auf der Riickseite 
des Bildschirms. 



Abfragen von Informationen 



Um Informationen iiber Ihren Bildschirm abzufragen, wahlen Sie im 
Hauptmenii eine der folgenden Optionen aus: 



Meniioption 


Fur folgende Zvuecke 


\W] SERIENNUMMER 


Zeigt die Seriennummer Ihres Bildschirms an. 


g HI NTERGRUND- 
BELEUCHTUNGSZEIT 


Zeigt die geschatzte Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung des 
Bildschirms an. 


fOl MODUS- 
INFORMATION 


Zeigt den derzeit aktiven Videomodus an. 1 

Zeigt die voreingestellten Modi und die verfugbaren Benutzermodi an. 2 



1 . Enthalt eine Aufzeichnung der vom Benutzer im HajptmenO vorgenommenen Einstellungen. 

2. Standardkonfigurationen, die werkseitig bereits gespeichert sind. 
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Andern der OSD-Einstellungen 

Um die Position des OSD oder die Zeitdauer, wie lange jedes Menu angezeigt 
wird, zu verandern, gehen Sie wie folgt vor: 

1 Wahlen Sie @H aus. und driicken Sie die Taste h — 1 , um in das Untermenii 
OSD-MANAGER zu gelangen. 



M OSD MANAGER 




PROTECTED 



OSD TIMEOUT 



N F ORM /Off 
H POSITION D 
V POSITION £3 
Exit 



2 Warden Sie mit dem Drehregler die benotigte Funktion aus, und driicken 
Sie dann die Taste |< — '| , um Ihre Auswahl zu bestatigen. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die verfiigbaren OSD-Einstellungen 
erlautert: 



Meniioption 
"OSD-Manager" 


Fur diese Einstellung 


Aktion 


GESCHUTZTES 
OSD 


ISiehe "Geschiitztes OSD" auf Seite 15.) 


OSD- 

ABSCHALTZEIT 


Die Zeitdauer, wie lange das 
Bildschirmmenu am Bildschirm 
angezeigt wird. 


Stellen Sie die Anzahl der Sekunden 
mit dem Drehregler ein, und 
driicken Sie dann die Taste |< — ' , 
um zum Untermenu 
OSD-MANAGER zuriickzukehren. 


INFORM EIN/AUS 


Die Zeitdauer, wie lange das beim 
Einschalten des Bildschirms angezeigte 
Informationsfenster erscheint. 


Wahlen Sie die Einstellung EIN oder 
AUS mit dem Drehregler aus, und 
driicken Sie dann die Taste < — 1 , 
um Ihre Auswahl zu bestatigen. 


V. POSITION 


Die vertikale Position des OSD. 


Stellen Sie die Position des Menus 
mit dem Drehregler ein, und 
driicken Sie die Taste « — 1 , um 
zum Untermenu OSD-MANAGER 
zuriickzukehren. 


H. POSITION 


Die horizontale Position des OSD. 



3 Wahlen Sie BEENDEN, und driicken Sie dann die Taste |< — 1| , um zum 
Hauptmenii zuriickzukehren. 
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Geschutztes OSD 

Werm dieser Modus ausgewahlt ist, kann der Benutzer nur Helligkeit/Kontrast 
und den OSD-Manager einstellen. Um den geschiitzten OSD-Modus zu 
aktivieren oder zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor: 

1 Wahlen Sie GESCHUTZTES OSD aus, um in das Untermenu GESCHUTZTES OSD zu 

gelangen. 



IE NTE R PASSWORD I 
0 1 2 3 4|6 7 8 9 



Browse 



2 Wahlen Sie jede Ziffer des sechsstelligen Kennwortes 1 mit dem Drehregler 

aus, und driicken Sie nachjeder Ziffer die Taste |< — 1 1 , um Ihre 
Auswahl zu bestatigen. 

3 Nachdem Sie das korrekte Kennwort eingegeben haben, erscheint ein 
Untermenu. Wahlen Sie JA oder NEIN aus, um die Option "Geschutztes OSD" 
zu aktivieren oder zu deaktivieren. Driicken Sie dann die Taste h — 1 , um 
den Vorgang zu beenden. 

Festlegen der angezeigten Informationsmenge 

Um die Menge der angezeigten Informationen festzulegen, andern Sie die 
Bildschirmaufldsung an Ihrem Computer. Je hoher die Bildschirmauflosung 
ist desto mehr Informationen sind am Bildschirm sichtbar. Sie sollten eine 
Auflosung von 1280x1024 verwenden. 

Sie sollten eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz einstellen. Mit der 
Bildwiederholfrequenz wird angegeben, wie oft die Anzeige am Bildschirm pro 
Sekunde neu aufgebaut wird. 

Um zu ermitteln, welche Auflosungen und Bildwiederholfrequenzen Ihr 
Bildschirm unterstutzt, lesen Sie den Abschnitt "Unterstutzte Videomodi" auf 
Seite 17. Um die Bildschirmauflosung zu andern, schlagen Sie bitte im 
Handbuch zu Ihrem Computer oder zu Ihrem Betriebssystem nach. 

Ihr Bildschirm unterstutzt Plug & Play (VESA DDC1, DDC2B, DDC2Bi 
Standard) . Somit kann sich der Bildschirm an entsprechend ausgestatteten 
HP Computern selbst erkennen. 

Durch die LCD-Technologie tritt auch bei niedrigen Bildwiederholfrequenzen 
kein Flimmern auf. 



1. Das voremgestellte Kennwort lautet 040990. 
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Minimieren des Stromverbrauchs 

Wenn Ihr Computer das VESA Stromversorgungssystem fur Bildschirme 
unterstutzt (bei vielen HP Computern vorhanden) , konnen Sie den 
Stromverbrauch des Bildschirms minimieren. Es gibt zwei Stromsparmodi: 

• Aussetzen-Modus 1 (Verbrauch liegt unter 5 W) 

• Schlaf-Modus 2 (Verbrauch liegt unter 5 W) 

Wenn der Bildschirm in den Stromsparmodus wechselt, erscheint fur einige 
Sekunden die Meldung STROMSPARMODUS, bevor die Anzeige am Bildschirm 
erlischt. Im Stromsparmodus leuchtet die Anzeige auf der Vorderseite 
bernsteinfarben. 

Informationen zum Einrichten dieser Stromsparmodi finden Sie im Handbuch 
zu Ihrem Computer. 



1. Der Aussetzen-Modus wird aktiviert, wenn das horizontale Synchronisierungssignal vom 
Video-Controller unterbrochen wurde. 

2. Der Schlaf-Modus wird aktiviert, wenn sowohl das vertikale als auch das horizontale 
Synchronisierungssignal vom Video-Controller unterbrochen wurde. 
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Unterstiitzte Videomodi 

In der nachfolgenden Tabelle sind die im Bildschirm gespeicherten, 
voreinstellbaren Modi angegeben. 



Bildschirmaufldsung 


Bildwiederholfrequenz 


n /in,,Qrn 

□4UxdbU 


lU Hz 


D4UX4DU 


en u v it u v pc u v 
DU t1Z ( /□ t1Z ( ou nZ 


720x400 


70 Hz 


800x600 


60 Hz, 75 Hz, 85 Hz 


832x624 


75 Hz 


1024x768 


60 Hz, 75 Hz, 85 Hz 


1152x870 


75 Hz 


1152x900 


66 Hz 


1280x1024 


60 Hz, 75 Hz 



Wenn Sie eine kombinierte Einstellung aus Bildschirmauflosung und 
Bildwiederholfrequenz von iiber 1280x1024 bei 75 Hz auswahlen, kann dies zu 
Schaden am Bildschirm fiihren. 

Wenn Sie einen Videomodus auswahlen, der nicht von Ihrem Bildschirm 
unterstutzt wird, erscheint die Meldung FALSCHES SIGNAL. 
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Technische Daten 



LCD-BILDSCHIRM 


GroBe 


18,1 Zoll Diagonale und effektive Bildanzeige 


Typ 


TFT Fliissigkeitskristallanzeige 


Punktdichte 


SXGA 1280x1024 Pixel {R, G, B) 


EINGANGSSIGNAL 


Video 


0,7 Vp p analog RGB 


Synchronisierung 


H/V getrennt ITTL-Pegel) 


SCHNITTSTELLE 


EingangsanschluB 


15-pol. Mini D SUB 


WIEDERHOLFREQUENZ 


Horizontal 


25 bis 82 kHz 


Vertikal 


54 bis 88 Hz 


MAY AIIFI fKIIMH /U v \l\ 


1280 x1024175 Hz) 


ANZEIGEGROSSE 


359 (H) x 287 IV) mm 


STROMVERSORGUNG 


NETZADAPTER 


Eingangsspannung: 100 - 240 V ~ , 2,0 - 1,0 A, 

Ausgangsspannung:12 V = 5,8 A 
Freguenz: 50/60 Hz 




Stromverbraucfi: unter 60 W im Betrieb; unter 70 W mit USB 


UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 
BEI BETRIEB 


Temperatur 


10 °C bis 35 °C lin Betrieb) 


Luftfeuchtigkeit 


20% RL bis 80% RL (nicht kondensierend) 


UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 
BEI LAGERUNG 


Temperatur 


- 10 °C bis +60 °C|bei Lagerung) 


Luftfeuchtigkeit 


5% RL bis 95% RL {nicht kondensierend) 


ABMESSUNGEN 


Gehause: 385 (H) x 436 IB) x 81 IT) 
Aufstellflache: 313 (B) x 245 IT) 


GEHAUSEGEWICHT 


Mit Standsockel: 12 kg 
Ohne Standsockel: 9,5 kg 


□REH /NEIGBARER SOCKEL 


Neigungswinkel 


-5° bis +25° 


Schwenkwinkel 


±30° 



18 Deutsch 



HP 18,1" LCD-Farbbildschirm Benutzerhandbuch 

Pflege und Reinigung 



Pflege und Reinigung 

Hinsichtlich einer maximalen Lebensdauer dieses Produkts und urn Schaden 
an der Fliissigkeitskristallanzeige zu verhindern, beachten Sie bitte die 
folgenden Punkte: 

• Achten Sie darauf , daS keine Fliissigkeit auf oder in den Bildschirm gelangt. 

• Lagern oder verwenden Sie den Bildschirm nicht an Standorten mit hohen 
Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Kalte. 

• Lagern oder verwenden Sie den Bildschirm nicht an Standorten mit hoher 
Luftfeuchtigkeit oder in einer staubigen Umgebung. 

• Driicken Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstande gegen den 
Bildschirm. 

• Beriihren Sie nicht die LCD-Oberflache des Bildschirms, und driicken Sie 
nicht auf diese. 

• Stellen Sie Kontrast und Helligkeit nicht fur einen langeren Zeitraum auf 
deren Maximaleinstellungen ein. 

• Schalten Sie den Bildschirm aus, wenn Sie diesen nicht benutzen. Mit der 
Timer-Steuerung konnen Sie Ihren Bildschirm automatisch ein- und 
ausschalten (siehe "Einstellen des Timers" auf Seite 10). 

Ihr Bildschirm besitzt eine blendfreie, antistatische Beschichtung. Damit diese 
Beschichtung nicht beschadigt wird, reinigen Sie die LCD-Oberflache nur mit 
einem normalen Haushalts-Glasreiniger. 

Reinigen Sie die LCD-Oberflache wie folgt: 

1 Schalten Sie den Bildschirm aus, und Ziehen Sie das Netzkabel ab (ziehen 
Sie am Stecker und nicht am Kabel) . 

2 Tranken Sie weiches Tuch mit Isopropylalkohol oder Athylalkohol, und 
wischen Sie damit vorsichtig iiber die LCD-Oberflache. Wischen Sie die 
LCD-Oberflache nicht mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab. 

3 Trocknen Sie die LCD-Oberflache mit einem sauberen, weichen 
Baumwolltuch ab. 

Verwenden Sie keine Losungen mit Fluoriden, Sauren oder Laugen. Verwenden 
Sie bei der Reinigung des Bildschirms keine Ketonsubstanzen, wie Aceton, 
oder Losungen, wie Xylol oder Toluol. Reinigen Sie weder LCD-Oberflache 
noch Gehause des Bildschirms mit Benzol, Verdunner, Ammoniak oder 
anderen fluchtigen Substanzen. Durch diese Chemikalien kann der Bildschirm 
beschadigt werden. Reinigen Sie die LCD-Oberflache niemals mit Wasser. 
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Informationen zum Umweltschutz 

HP engagiert sich stark im Umweltschutz. So wurden auch bei der Konzeption 
Ihres HP Bildschirms umwelttechnische Aspekte so weit als moglich 
beriicksichtigt. 

HP bietet Ihnen die Riicknahme Ihres alten Bildschirms zum Recycling an, 
wenn dieser das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat. 

HP hat in mehreren Landern ein Produktrucknahmeprogramm eingerichtet. 
Die im Rahmen dieses Programms gesammelten Gerate werden an die 
Recyclingeinrichtungen von HP in Europa oder in den USA geschickt. Dort 
werden so viele Gerateteile wie moglich einer Wiederverwendung zugefuhrt. 
Die nicht verwertbaren Komponenten werden umweltschonend entsorgt. 
Dabei werden Batterien und andere potentielle toxische Substanzen einem 
besonderen chemischen Verfahren unterworfen, um diese unschadlich zu 
machen. Wenn Sie genauere Informationen iiber das Produktriicknahme- und 
Recycling-Programm von HP mochten, setzen Sie sich mit Ihrem Fachhandler 
oder mit dem nachstliegenden HP Verkaufsbiiro in Verbindung. 
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Gewahrleistung 

TEIL I - Allgemeine HP Hardware-Gewahrleistung 
Allgemeines 

In diesen HP Hardware-Gewahrleistungsbedingungen fiir Bildschirme sind die 
Gewahrleistungsrechte des Kunden gegentiber HP (dem Hersteller) geregelt. 

FUR KUNDENTRANSAKTIONEN IN AUSTR ALIEN UND NEUSEELAND GILT 
FOLGENDES: SOFERN NICHT GESETZLICH ZULASSIG, FUHREN DIE HIER 
ANGEGEBENEN GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN NICHT ZU EINEM 
AUSSCHLUSS, EINER EINSCHRANKUNG ODER EINER VERANDERUNG DER 
GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN RECHTE, DIE SEITENS DES KUNDEN AUF 
DEN KAUF ANZUWENDEN SIND. 

LANDESABHANGIG KONNEN ANDERE GESETZLICHE 
GEWAHRLEISTUNGSVORSCHRIFTEN GELTEN. WENN DIES DER FALL 1ST, 
ERHALTEN SIE VON IHREM AUTORISIERTEN HP FACHHANDLER ODER VON 
IHREM HP VERKAUFS- UND KUNDENDIENSTZENTRUM ENTSRPECHENDE 
INFORMATIONEN. 



Reparatur- und Austauschgewahrleistung 



Modell 


Gewahrleistungsdauer 


Angebotener Service 


Modell D50B5 Series 


3 Jahre — sofern der ursprOngliche 
Endbenutzer wahrend des Kaufs keine 
kurzere Gewahrleistungsdauer 
vereinbart hat. 


Vor-Ort-Kundendienst wahrend des 
ersten Jahres nach dem Kauf, und 
wahrend der folgenden zwei Jahre 
Einsendung an ein HP- oder 
autorisiertes 

Handler-Reparaturzentrum. 



Mit dieser Garantie gewahrleistet Hewlett-Packard (HP) fur die oben genannte 
Gewahrleistungsdauer, dafi dieser Bildschirm ab dem Zeitpunkt des Ersterwerbs durch 
den Endbenutzer keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist. 

Sofern vorangehend nicht erwahnt haftet HP jedoch nicht fiir einen 
unterbrechungsfreien oder fehlerfreien Betrieb von Hardware-Produkten, Zubehor 
oder Material von HP. 
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Sollte wahrend der Gewahrleistungsfrist die Firma Hewlett-Packard nicht in der Lage 
sein, das betreffende Produkt gemafi den Gewahrleistungsbedingungen innerhalb 
einer angemessenen Frist zu reparieren oder auszutauschen, ist der Kaufer berechtigt, 
das Produkt gegen voile Erstattung des Kaufpreises an den autorisierten HP 
Fachhandler oder andere HP Beauftragte zuriickzugeben. Weitere Anspriiche gegen 
die Firma Hewlett-Packard kbnnen nicht geltend gemacht werden. Sofern nichts 
anderes schriftlich mit HP vereinbart ist, mufi ftir die voile Erstattung des Kaufpreises 
die komplette Systemeinheit zuriickgegeben werden. 

Fiir Software von HP gelten die HP Software-Gewahrleistungsbedingungen im 
Handbuch zum Produkt von HP. 

Sofern nichts anderes angegeben ist und sofern gesetzlich zulassig, kdnnen 
Hardware-Produkte wiederverwertete Bauteile (die genauso leistungsfahig wie neue 
Bauteile sind) oder Teile, die bereits gelegentlich verwendet wurden, enthalten. HP 
kann Hardware-Produkte reparieren oder austauschen (i) durch Produkte, die 
hinsichtlich der Leistung dem reparierten oder ausgetauschten Produkt entsprechen, 
jedoch bereits benutzt wurden, oder (ii) durch Produkte, die wiederverwertete 
Bauteile mit der gleichen Leistung wie neue Bauteile oder Teile, die bereits 
gelegentlich verwendet wurden, enthalten. 

Kaufnachweis und Gewahrleistungsfrist 

Um innerhalb der Gewahrleistungsfrist Kundendienst und Unterstiitzung fiir das 
Hardware-Produkt in Anspruch nehmen zu konnen, ist das Kaufdatum nachzuweisen. 
So wird der Beginn der fiir das Produkt geltenden Gewahrleistungsfrist festgelegt. 
Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, wird das Herstellungsdatum (am 
Produkt angegeben) als Beginn der Gewahrleistungsfrist festgesetzt. 

Ausschliisse 

Die Gewahrleistung gilt nicht bei Schaden, die verursacht wurden durch: (a) eine 
unsachgemafie Wartung oder Kalibrierung; (b) Software, Schnittstellen, Teile oder 
Materialien, die nicht von HP bereitgestellt wurden; (c) unzulassige Reparatur, 
Wartung, Modifikation oder unsachgemafie Verwendung; (d) Betrieb des Produkts 
aufierhalb der in den technischen Daten angegebenen Betriebsbedingungen; (e) 
unsachgemafie Einrichtung oder Pflege des Aufstellortes oder (f) sonstige 
Ausschliisse, die in diesen Gewahrleistungsbedingungen ausdriicklich angegeben sind. 

GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE GEGEN HP, DIE UBER DIE OBEN GENANNTEN 
GEWAHRLEISTUNGEN HINAUSGEHEN, SIND AUSGESCHLOSSEN. 

HEWLETT-PACKARD HAFTET NICHT FUR SCHADEN, DIE DURCH DEN EINSATZ 
VON FREMD-SOFTWARE ODER VON ZUBEHORTEILEN, SPEICHERMEDIEN ODER 
SONSTIGEN, FUR DIE VERWENDUNG MIT DEM PRODUKT UNGEEIGNETER 
WAREN ANDERER HERSTELLER ENTSTANDEN SIND. 
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Haftungsbeschrankung und Schadenersatzanspriiche 

SCHADE NE RS ATZ ANSPRUCHE GEGEN DIE FIRMA HEWLETT-PACKARD SOWIE 
IHRE ERFULLUNGS- ODER VERRICHTUNGSGEHILFEN, GLEICH AUS WELCHEM 
RECHTSGRUND (Z.B. AUS BERATUNG, POSITIVER VERTRAGSVERLETZUNG, 
UNERLAUBTER HANDLUNG ODER PRODUZENTENHAFTUNG), AUCH FUR 
INDIREKTE UND FOLGESCHADEN SIND AUSGESCHLOSSEN, INSBESONDERE 
EIN ANSPRUCH AUF ERSATZ VON SCHADEN, DIE NICHT AN DEM PRODUKT 
SELBST ENTSTANDEN SIND. 

Die vorgenannte Haftungsbeschrankung trifft nicht zu, wenn ein unter diesen 
Bedingungen verkauftes HP Produkt von einem Gericht ftir Wettbewerbsrecht als 
defekt eingestuft wird und dieser Defekt mittelbar zu Verletzungen, Tod oder 
Vermogensschaden gefuhrt hat. Die Haftung von HP fur Vermogensschaden ist auf 
50.000,- US$ oder auf den Kaufpreis des spezifischen Produkts, das den Schaden 
verursacht hat, begrenzt. 



LCD-Bildschirmqualitat und Pixeleinstufung 

Ihr Hewlett-Packard TFT-Bildschirm arbeitet mit einer hochprazisen Technologie, die 
gemafi den HP Standards hergestellt wurde, urn so einen fehlerfreien Betrieb in einer 
PC-Umgebung zu gewahrleisten. 

Jedoch kann der Bildschirm optische Fehler aufweisen, die als kleine helle oder dunkle 
Punkte erkennbar sein konnen. Dies ist bei alien TFT-Bildschirmen (auch von anderen 
Herstellern) der Fall und kein spezielles Merkmal des HP D5065 Series Bildschirms. 

Weitere und detaillierte Informationen zur Pixeleinstufung fur den HP D5065 Series 
Bildschirm finden Sie in den elektronischen Unterstiitzungsdiensten von HP. 

HP geht davon aus, dafi sich im Laufe der Zeit die Produktion von Bildschirmen mit 
weniger optischen Fehlern durchsetzen wird. HP wird seine Richtlinien entsprechend 
anpassen, sobald derartige Verbesserungen erzielt werden. 



TEIL II - HP Software-Nutzungsbedingungen und 
Software-Gewahrleistungsbedingungen 

Allgemeines 

HP kann ein oder mehrere Software-Programm fiir diesen Bildschirm auf einem 
separaten Medium bereitstellen. Lesen Sie bitte zuerst die 
Software-Nutzungsbedingungen, bevor Sie fortfahren. 

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN SOFTWARE-NUTZUNGS- UND 
GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN VOR DEM EINSATZ DER SOFTWARE 
SORGFALTIG DURCH. DAS RECHT ZUR NUTZUNG DER SOFTWARE WIRD IHNEN 
NUR UBERTRAGEN, WENN SIE DEN NACHFOLGENDEN 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN. DURCH DEN EINSATZ DER SOFTWARE 
ERKLAREN SIE SICH MIT DIESEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN. FALLS SIE 
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MIT DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SEIN SOLLTEN, 
MtiSSEN SIE ENTWEDER DIE SOFTWARE VON IHRER FESTPLATTE LOSCHEN 
UND DIE MASTER-DISKETTEN VERNICHTEN ODER PC UND SOFTWARE 
KOMPLETT GEGEN EINE VOLLE ERSTATTUNG DES KAUFPREISES 
ZURUCKGEBEN. 

WENN SIE DIE KONFIGURATION FORTSETZEN, BEDEUTET DIES, DASS SIE DIE 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN ANERKENNEN. 

HP Software-Nutzungsbedingungen 

WENN IM FOLGENDEN NICHTS ANDERES ANGEGEBEN 1ST, GELTEN DIESE HP 
SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN FUR SAMTLICHE PROGRAMME, DIE 
IHNEN, DEM KUNDEN, ALS TEEL DES HP COMPUTERPRODUKTS ZUR 
VERFUGUNG GESTELLT WERDEN. DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN ERSETZEN 
DIE SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN VON ANDEREN HERSTELLERN, DIE 
SIE ALS HARDCOPY ODER SOFTCOPY MIT IHREM NEUEN COMPUTERPRODUKT 
ERHALTEN. 

Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten fur die Benutzung der Software: 

VERWENDUNG Die Software darf lediglich auf einem Computer genutzt werden. Der 
Kunde darf die Software nicht iiber ein Netzwerk oder andere Mittel auf mehr als 
einem PC einsetzen. Es ist nicht gestattet, die Software zu zerlegen, zu dekompilieren 
oder eine Riickiibersetzung vorzunehmen, es sei denn, dies ist durch den Gesetzgeber 
ausdriicklich gestattet. 

KOPIEN UND ANPASSUNGEN Kopien und Anpassungen der Software diirfen vom Kunden 
(a) fur Archivzwecke angefertigt werden oder (b) , wenn das Kopieren bzw. Anpassen 
einen fiir den Einsatz der Software auf einem Computer notwendigen Arbeitsschritt 
darstellt. Die Kopien bzw. Anpassungen diirfen zu keinem anderen Zweck angefertigt 
werden. 

EIGENTUM Die Software ist Eigentum von HP oder seinen Zulieferer und von HP oder 
seinen Zulieferern urheberrechtlich geschiitzt. Der Kunde erklart, dafi er keine Rechte 
oder Eigentumsanspruche an der Software hat, die iiber das Nutzungs- und 
Eigentumsrecht an dem physischen Datentrager hinausgehen. Der Kunde weifi und 
akzeptiert, dafi die Software urheberrechtlich geschiitzt ist. Der Kunde weifi und 
akzeptiert, dafi die Software ganz oder teilweise von anderen Software-Herstellern 
entwickelt wurde, die in den Copyright-Vermerken in der Software benannt sind. Bei 
einer Verletzung des Urheberrechts kann der Kunde von diesen Herstellern haftbar 
gemacht werden. 

UBERTRAGUNG DER SOFTWARE-NUTZUNGSRECHTE Der Kunde darf das Nutzungsrecht an der 
Software an einen Dritten ubertragen, wenn jener die Nutzungsbedingungen 
anerkennt. Mit der Ubertragung erloschen alle Nutzungsrechte des Kunden, und zwar 
auch an etwaigen Kopien und Anpassungen. Diese sind dem Dritten zu ubergeben oder 
zu vernichten. 
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UNTERLIZENZEN UND WEITERGABE Der Kunde darf die Software nicht verleihen, an Dritte 
lizenzieren oder Kopien und Anpassungen der Software auf Datentrager oder anderen 
Medien verteilen. Jede Weitergabe oder Anpassung der Software bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung von Hewlett-Packard. 

ERLOSCHEN DER VEREINBARUNG Bei einem VerstoB gegen diese Nutzungsbedingungen 
kann Hewlett-Packard den Kunden auffordern, den Verstofi gegen die 
Nutzungsbedingungen rilckgangig zu machen. Kommt der Kunde dieser Aufforderung 
nicht innerhalb von 30 Tagen nach, kann Hewlett-Packard dem Kunden das 
Nutzungsrecht entziehen. 

AKTUALISIERUNGEN UND ERWEITERUNGEN Der Kunde erkennt an, dafi kein Recht auf den 
Erhalt von Aktualisierungen und Erweiterungen besteht, die Hewlett-Packard 
eventuell im Rahmen separater Unterstutzungs-Vereinbarungen zur Verfiigung stellt. 

EXPORT Der Kunde stimmt zu, die Software oder eventuell angefertigte Kopien oder 
Anpassungen nicht zu exportieren oder zu re-exportieren, wenn ein solcher Export 
nach den Exportgesetzen der U.S.A ("U.S. Export Administration regulations") oder 
anderen Gesetzen untersagt ist. 

RECHTSBESCHRANKUNG DER REGIERUNG DER USA Das Recht der Verwendung, Duplizierung 
oder Verbffentlichung durch die Regierung der U.S.A. ist entsprechend den 
Bestimmungen in Absatz (c) (1) (ii) der Klausel "Technical Data and Computer 
Software" in DEARS 252.227-7013 eingeschrankt. Hewlett-Packard Company, 3000 
Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. Fur andere Dienststellen der 
U.S. -Regierung gelten die in FAR 52.227-19 (c) (1,2) festgelegten Bestimmungen. 

HP Software-Gewahrleistungsbedingungen 

DIESE HP SOFTWARE-GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN GELTEN FUR 
SAMTLICHE PROGRAMME, DIE IHNEN, DEM KUNDEN, ALS TEIL DES HP 
COMPUTERPRODUKTS ZUR VERFUGUNG GESTELLT WERDEN; EINSCHLIESS- 
LICH DER BETRIEBSSYSTEM-SOFTWARE. DIESE GEWAHRLEISTUNGS- 
BEDINGUNGEN ERSETZEN DIE GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN VON 
ANDEREN HERSTELLERN, DIE SIE ALS HARDCOPY ODER SOFTCOPY MIT IHREM 
NEUEN COMPUTERPRODUKT ERHALTEN. 

Software-Gewahrleistung von 90 Tagen HP gewahrleistet fur einen Zeitraum von 90 Tagen ab 
Kauf, dafi die Software ihre Programmfunktionen erfullt, sofern alle Dateien 
ordnungsgemafi installiert wurden. Dennoch ist nach dem jetzigen Stand der Technik 
der vbllige Ausschlufi von Fehlern in der Software nicht moglich. Falls die Software 
innerhalb der Gewahrleistungsfrist ihre Programmfunktionen nicht erfullt, wird HP 
dem Kunden eine korrekt funktionierende Software zusammen mit Anweisungen und 
Unterstiitzung zur erneuten Installation bereitstellen. Falls die Software innerhalb der 
Gewahrleistungsfrist ihre Programmfunktionen nicht erfullt, kann der Kunde die 
Riickerstattung des Kaufpreises oder eine Reparatur fordern. Kann HP innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums keine Ersatzlieferung der Software leisten, kann der Kunde 
gegen Riickgabe der Software und aller eventuell angefertigten Kopien die voile 
Erstattung des Kaufpreises fordern. 
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Auswechselbare Datentrager (sofern mitgelieferll HP gewahrleistet fur einen Zeitraum von 90 
Tagen ab Kauf, dafi eventuell mitgelieferte auswechselbare Datentrager frei von 
Material- und Fabrikationsfehlern sind. Sollten innerhalb des 

Gewahrleistungszeitraums Fehler am Datentrager auftreten, kann der Kunde Ersatz 
fordern. Kann HP innerhalb eines angemessenen Zeitraums keine Ersatzlieferung 
leisten, kann der Kunde gegen Riickgabe der Software und Vernichtung aller eventuell 
angefertigten Kopien auf nicht auswechselbaren Datentragern kostenfrei vom Kauf 
zuriicktreten. 

ANMELDUNG VON GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHEN Der Kunde mufi HP spatestens 30 Tage 
nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist schriftlich von seinen 
Gewahrleistungsanspriichen in Kenntnis setzen. 

EINSCHRANKUNG DER GEWAHRLEISTUNG Gewahrleistungsanspruche gegen HP, die iiber die 
oben genannten Gewahrleistungen hinausgehen, sind ausgeschlossen. Miindliche oder 
schriftliche Absprachen bestehen nicht. Gewahrleistungsanspruche sind auf den 
Gewahrleistungszeitraum von 90 Tagen begrenzt, sofern diese Begrenzung gesetzlich 
zulassig ist. Neben der hier beschriebenen Gewahrleistung gelten die vom Gesetzgeber 
vorgeschriebenen Gewahrleistungsanspruche. 

HAFTUNGSBESCHRANKUNG UND SCHADENERSATZANSPRUCHE SCHADENERSATZ- 
ANSPRUCHE GEGEN HP SOWIE IHRE ERFULLUNGS- ODER 
VERRICHTUNGS-GEHILFEN, GLEICH AUS WELCHEM RECHTSGRUND (Z.B. AUS 
BERATUNG, POSITIVER VERTRAGS-VERLETZUNG ODER UNERLAUBTER 
HANDLUNG), INSBESONDERE AUCH FUR INDIREKTE UND FOLGESCHADEN, 
SIND AUSGESCHLOSSEN. Dies gilt nicht, soweit z.B. bei Personenschaden oder 
Schaden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fallen 
des Vorsatzes, der groben Fahrlassigkeit oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften 
zwingend gehaftet wird. 

GEWAHRLEISTUNGS-SERVICE Der Gewahrleistungs-Service kann bei dem zustandigen HP 
Vertriebsbiiro oder bei den in der Dokumentation genannten Stellen angefordert 
werden. 

FUR KUNDE NTRANS AKTIONE N IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND GILT 
FOLGENDES: SOFERN NICHT GESETZLICH ZULASSIG, FUHREN DIE HIER 
ANGEGEBENEN GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN NICHT ZU EINEM 
AUSSCHLUSS, EINER EINSCHRANKUNG ODER EINER VERANDERUNG DER 
GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN RECHTE, DIE SEITENS DES KUNDEN AUF 
DEN KAUF ANZUWENDEN SIND. 
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TEIL III - Gewahrleistung fur das Jahr 2000 

Im Rahmen der Regelungen und Beschrankungen der HP Herstellergewahrleistung, die 
fiir dieses Produkt gilt, gewahrleistet HP, dafi dieses HP Produkt Datumsinformationen 
vom, ins und zwischen dem 20. und 21. Jahrhundert und der Jahre 1999 und 2000, 
unter Beriicksichtigung des Schaltjahres exakt bearbeiten kann (einschliefilich 
insbesondere Rechen- und Vergleichsvorgange sowie Programmsteuerung) . 
Voraussetzung hierfiir ist, dafi das Produkt entsprechend der von HP zur Verfugung 
gestellten Produktdokumentation (einschliefilich von ggf. erforderlichen Mafinahmen, 
wie z.B. Patch- oder Upgrade-Installation) benutzt wird und vorausgesetzt, dafi 
samtliche Produkte (z.B. Hardware, Software, Firmware), die zusammen mit diesem 
HP Produkt benutzt werden, selbst Jahr 2000-fahig und zum Austausch von 
Datumsinformationen mit dem Produkt geeignet sind. Diese HP Gewahrleistung fiir 
das Jahr 2000 gilt bis zum 31. Januar 2001. 
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Wichtige Hinweise und Bestimmungen 



KONFORMITATSERKLARUNG 
gemaft ISO/IEC Richtlinie 22 und EN 45014 



Name des Herstellers: HEWLETT-PACKARD France 
Anschrift des Herstellers: 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 
38053 GRENOBLE CEDEX 09 ■ FRANCE 

erklart, dali das Produkt: 
Produktname: HP L1800 18,1-Zoll LCD-Farbbildschirm 
Modellnummer: D5065* Series 

folgenden Produktspezifikationen entspricht: 

SICHERHEIT International: IEC 60950:1991 + A1 + A2 +A3 +A4 
Europa: EN 60950:1992 + A1 + A2 +A3 +A4 

EMV CISPR 22:1993 + A1 +A2/ EN 55022:1994+ A1 + A2- Klasse B ') 
EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 I prEN 55024-2:1992 - 4 kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984- 3 V/m 

IEC 801-4:1988 I prEN 55024-4:1992 - 1 kV Netzleitungen 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN 60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 1 EN 61000-3-3:1995 

■FCCTitel 47CFR, Teil 15 Klasse B z 

■ ICES-003, Punkt 2 

■VCCI-B 

- AS/NZ 3548:1992 

Weitere Informationen: Das Produkt halt die Bestimmungen folgender Richtlinien ein: Richtlinie 89/336/EWG Liber die elektromagnetische Vertraglichkeit, 
durch die Richtlinie 93/68/EWG erganzt, und die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG. Das Produkt tragt das CE-Zeichen. 

^Das Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit Personal-Computer-Systemen von Hewlett-Packard getestet. 

2 'Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb ist von den beiden folgenden Bedingungen abhangig: 

DDieses Gerat verursacht nach Moglichkeit keine schadlichen Stdrungen, und 
2)dieses Gerat muB ausgesetzten Stdrungen standhalten, auch Stdrungen, die einen fehlerhaften 
Betrieb verursachen kdnnen. 

* Steht fur alphabetische Zeichen zur weiteren Kategorisierung. 



Jean Marc JULIA 

Grenoble, Februar 1999 Qualitatswesen 



Kontaktaufnahme NUR fur Informationen Liber die Ubereinstimmung: Kontaktaufnahme in den USA: Hewlett Packard Company Corporate Product 
Regulations Manager 3000 Hanover Street.Palo Alto, CA 94304. (Telefon (415) 857-1501) 
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Allgemeiner Hinweis 

Der HP D5065 Series 18,1-ZoM LCD-Farbbildschirm wurde gemafi MPR 1990:8 auf sein Emissionsverhalten 
getestet und entspricht den Richtlinien gemftfS MPR 1990:10 (2.01 - 2.04). 
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Paper not bleached with chlorine 
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